
Les produits « OlenPack LV » sont des batteries modulaires rackables 48V 
qui répondent à des besoins variés en énergie et puissance. 

Très utiles pour autoconsommer le solaire et assurer une électricité de 
secours, les produits OlenPack ne nécessitent aucune configuration pour 
fonctionner, c’est Plug-&-Play.

Chaque module peut fonctionner seul. Une interface 
lumineuse indique l’état de charge. 
La batterie est connectée en Bluetooth et/ou en wifi pour un 
pilotage par smartphone ou par ordinateur.

Regroupez vos batteries de manière très simple pour augmenter 
le stockage disponible. Les batterie se reconnaissent et 
s’optimisent entre elles !

Solution batterie OlenPack LV
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EXEMPLES D’USAGES

QUALITÉ

!   Technologie Lithium LFP Haute DensitÈ
!   ConÁue pour durer 20 ans
!   Nombre de cycles : > 8 000 (se rÈfÈrer aux courbes)

!   Batterie connectÈe
!   Dispositifs de sÈcuritÈ intÈgrÈs
!   ConÁue pour les climats chauds et froids   

INNOVATION MADE IN FRANCE

!   Certifications : CE, RoHS, UN38.3 (cellules)
!   Garantie constructeur : 5 ans
!   Pays de fabrication : France

DIMENSIONS

MERLIN et busbar vendus sÈparÈment

Valeurs nominales
52V | 120Ah

Remplace les 
batteries au plomb

Charge : 80A
-30°C I +55°C

Décharge : 100A
-30°C I +65°C

*  Lithium Fer Phosphate Haute DensitÈ

52,0 V
 
120,0 Ah
6,05 kWh (97%)
< 40 mΩ
< 3 % (OFF)

Tension nominale
CapacitÈ nominale
…nergie utilisable
RÈsistance interne
Auto-dÈcharge mensuelle

Rendement de charge
Tension de charge
 
Mode de charge
Courant de charge max
Charge recommandÈe
 

Rendement de dÈcharge
Courant dÈcharge continu
Courant max 30 minutes
Courant max 15 secondes
Tension minimale

MatÈriau du boÓtier
Dimensions (L*P*H) 
Poids 
Terminaux
Indice de protection

 

> 98 % @0,2C
56,8 ± 0,1 V
 
CC/CV
80 A
60 A

> 96% @0,5C
100 A
120 A
225 A 
48,0 V ± 0,25 V

MÈtal
619*482*88 mm
 
44 kg
M6
IP31

CARACTÉRISTIQUES

     Stockage solaire 
      Autoconsommation, …nergies renouvelables...

     Martitime, mobilitÈ et robotique
      Bateaux, VÈhicules de loisir, Robots, Chariots...

     Alimentation critique         
     Onduleur, UPS, Datacenter, Mesures, Medical...

Regroupez vos batteries sans fils, ajoutez un Ècran, pilotez des relais ou ajoutez un GPS avec MERLIN !

Montage trËs simple avec Busbar
Pour relier les batteries entre elles 
il suffit de visser les busbars

Protocole filaire
Protocole sans fil
CompatibilitÈs natives

CANbus
Bluetooth
Victron, Studer...

¿ la charge
¿ la dÈcharge
Stockage

 

-30C ‡ +55C
-30C ‡ +65C
-5C ‡ +30C

LA BATTERIE LA PLUS INNOVANTE DU MARCHÉ
Pilotez et monitorez votre batterie depuis votre smartphone !
Utilisez l'application pour configurer, superviser, mettre ‡ jour 
et effectuer un diagnostic de votre batterie.

Batterie connectÈe

Bluetooth Vision en temps rÈel, contrÙle complet.

…lectrique

Charge

MÈcanique

DÈcharge

PrÈchauffage automatique en tempÈratures trËs froides

¿ la charge ET ‡ la dÈcharge !

RÈsiste aux tempÈratures extrÍmes

Ne vous souciez plus de la tempÈrature extÈrieure, 
la batterie síoccupe de tout automatiquement !-30/ +65C CHAUFFAGE

TempÈrature díutilisationCommunication

FICHE TECHNIQUE

UTILISABLE DANS
TOUS LES SENS

POIDS
PLUME

ULTRA
COMPACTE

CONÇUE
POUR DURER

ZÉRO
MAINTENANCE

JUSQU’À 100KWH 
PAR BLOC (16 BATT)

48
 V

PUISSANCE

FABRIQUÉ EN FRANCE

LONGÉVITÉ

LFP-HD*LITHIUM

6.25
kWh

120
Ah

Li-ionCellules conforment à 
UL STD 1642 RoHS

82



Les produits « OlenPack HV » sont des batteries modulaires rackables qui 

répondent à des besoins variés en énergie et puissance. Elles sont constituées 

de modules batterie « slave » assemblés en série. Un module « master » collecte 

la puissance et les informations des modules slaves. Dans le cas de gros 

ensembles batteries, il peut y avoir plusieurs modules master parallélisés.

Le module batterie « slave » est la brique d’énergie 

élémentaire de la solution « OlenPack HV ». Il communique 

avec un module « master ».

Le module « master » est le chef d’orchestre d’un ensemble de 

modules « slave ». Il communique avec les systèmes de 

conversion, les charges alimentées ainsi que vers OlenPeps.

Solution batterie OlenPack HV



50 U 

(2,22 m)

Batterie OlenPack HV – 150kWh

Ø Tension nominale : 
ü 624 V (DC)

Ø Énergie stockée : 
ü 150 kWh

Ø Puissance :  
ü 150 kW continu

ü 200 kW 30mn

ü 300 kW 30s

ü 400 kW 10s



Solutions conteneurisées

Assemblages possibles au sein de conteneurs standardisés (représenté sans 

systèmes de conversion). Les baies de brassage utilisées sont de largeur 600 mm, 

soit 59 mm de marge de chaque coté. Echelle 1/650ième :

Conteneur 20 pieds
18 baies (jusqu’à 2,7 MWh)

Conteneur 40 pieds
40 baies (jusqu’à 6 MWh)

Conteneur 15 pieds
14 baies (jusqu’à 2,1 MWh)

Conteneur 10 pieds
8 baies (jusqu’à 1,2 MWh)

Couloir suffisamment large 
pour assembler les modules 



SÉCURITÉ
LONGÉVITÉ
PUISSANCE

! 4 000 cycles @80% DoD @80% SoH
! 8 000 cycles @70% DoD @70% SoH
!   12 000 cycles @60% DoD @80% SoH

COURBES DE DURÉE DE VIE

COURBES DE DÉCHARGE

COURBE DE CHARGE COURBE D'AUTO-DÉCHARGE
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DurÈe de stockage (mois)
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…tat de santÈ (SoH) en fonction du nombre de cycles pour 
diffÈrentes tempÈratures @1C et 100% DoD

…tat de santÈ (SoH) en fonction du nombre de cycles pour 
diffÈrentes profondeurs de dÈcharge (DoD) @1C et 25C

Courbes de tension @C/5 pour diffÈrentes tempÈraturesCourbes de tension @25C pour diffÈrents courants de dÈcharge

Profil de charge ‡ courant et tension constants (CC/CV) recommandÈ Auto-dÈcharge en fonction du temps et tempÈrature de stockage
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PROFILS ET  COURBES
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La plus longue durÈe de vie
Nos systËmes sont conÁus pour durer et offre
le co˚t total (TCO) le plus bas du marchÈ.

…co-responsable
Batterie recyclable ne contenant ni plomb ni cobalt et 
conÁue dans líÈconomie sociale et solidaire (ESS-ESUS).

Intelligence embarquÈe
Notre BMS intelligent dÈtecte toute anomalie.
Batteries connectÈes = pilotage et supervision 24/7.

100% sÈcurisÈ
Le LFP-HD est intrinsËquement s r̊ et le BMS protËge la 
batterie. Pas de risque d'incendie ou de dÈflagration.

RÈsiste aux tempÈratures extrÍmes
Nos batteries síimposent toujours comme choix de 
rÈfÈrence pour les environnements chauds et froids.

Charge rapide ‡ haut rendement
Pas de courbe de charge sÈquencielle ‡ respecter.
Le rendement est proche de 100%.

MAX 30mn




