
Système connecté - Surveillez et pilotez votre installation où que vous soyez

Mobilité maximale et usage Plug-&-Play en toutes conditions 

Puissance maximale en ajoutant des OlenMove ou en assistance (jusqu’à 60kVA)
•
•
•

•
•
•

•
•
•

LE GROUPE ÉLECTROGÈNE ZÉRO ÉMISSION MODULAIRE ET CONNECTÉ

Un HUB ALL-IN-ONE
•
•
•

MODES DE FONCTIONNEMENT

L’ajout d’un POWERBANK augmente l’énergie disponible de 100kWh et le solaire de 6kW
Le chauffage et le refroidissement sont intégrés pour fonctionner quelque soit la météo
Avec l’option FAST-DC vous pouvez recharger les batteries des nacelles, pelles, chariots...

L’OlenMove intègre un réseau internet 4G/LTE permettant un accès et support à distance 24/7
Visualiser l’état de charge et effectuer un diagnostic rapide grâce à l’application mobile
Localiser l’équipement par GPS pour suivre son parcours et le sécuriser contre le vol

L’OlenMove est déplaçable avec un transpalette, un gerbeur, un chariot élévateur ou une grue
Le chauffage et le refroidissement sont intégrés pour fonctionner quelque soit la météo
Superposer deux unités l’une sur l’autre pour conserver une empreinte au sol limitée

Coupler jusqu’à 4 OlenMove permet d’exploiter la puissance maximale du premier
L‘assistance du réseau électrique permet d’augmenter la puissance d’un OlenMove
L’assistance d’un groupe électrogène permet d’augmenter la puissance d’un OlenMove

Déclenchement sur scénarios

Contacts de déclenchement

Personnalisation des scénarios

Li-ion
Cellules

UL STD 1642 RoHS

CARACTÉRISTIQUES

Alimenter en triphasé (AC) - Prises rouges

Principales

Hybridation groupes électrogènes (GE)
Oui (heures calmes...)

Bornier

Oui via App mobile

Alimenter et recharger en courant continu (DC)

Alimenter en monophasé (AC) - Prises bleues
Entrée (prise bleu type E/F)

Sortie #1 (16A type E/F)

Sortie #2 (32A type CEE)

Puissance crête

Efficacité maximale

CEE 2P+T 230V - 16A
 
3,7 kW

5 kVA / 4 kW

13 kVA (assisté) / 10 kVA (seul)

96%

Sortie (prise REMA 320A)

Option recharge FAST-DC

48V (52 nom.) - 320A / 16 kW

Jusqu’à 80VDC - 320A / 16 kW

Puissance et énergie
Puissance max avec assistance

Puissance ondulée combinée

Énergie batteries utilisable

Temps de recharge mono + tri

60 kVA - 50 kW

20 kVA - 16 kW

70 kWh

4 heures

Empreinte au sol

Hauteur

Poids total

Capot de protection amovible 

120 x 80 cm - format palette EUR

100 cm

795 kg

Verrouillable (cadenas ou chaîne) 

Se recharger par une borne de VE (entrée)
Puissance de recharge

Type de prise / de courant  

11 kW (0 à 100% en 4h) 

Type 2 / mono et triphasé

Recharger un véhicule électrique (VE-sortie)
Prise Type 2 - CEE

Véhicules pris en charge

22 kW (assisté) / 11 kW (seul) 

Avec prise type 2

Sites isolés

Groupe électrogène 
zéro émissions

Prises Entrée et Sortie

Entrée / Sortie batterie seule

Entrée / Sortie avec assistance

Puissance crête

Efficacité maximale

Environnement

Internet et mise en réseau - Prises jaunes Fabrication et recyclage

Puissance assistée :
puissance batterie ondulée
+ une autre source AC

Autre source AC :
OlenMove supplémentaire
ou réseau AC monophasé/ triphasé
ou solaire via onduleurs AC
ou groupe électrogène

Puissance ondulée combinée :
puissance batterie mono + triphasée

Hybridation :
puissance ondulée batterie 
+ entrée groupe électrogène AC

}  5 kVA / 4 kW seul
10 kVA / 8 kW assisté 

Entrées PV (2 paires de MC4)

Puissance de charge max.

80 à 432 VDC - 18 A par paire de MC4

4 kW par paire MC4 et 6 kW au total

Se recharger par des panneaux solaires (PV)

CEE 5P 400V - 63A
 
15 kVA / 12 kW

50 kVA / 42 kW

80 kVA (assisté) / 30 kVA (seul)

96%

Format palette EUROPE

80 cm

120 cm
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Température d’utilisation

Température de stockage

Indice de protection

-30°C à 50°C

2 à 30°C à 50% de charge (SoC)

IP 54

Connectivités

Compteurs énergie

App, 4G, GPS, cloud 24/7, LAN/WAN

Compteur AC In/out, compteur PV

Lieu de fabrication

Recyclabilité

FRANCE

Oui @90%

PUISSANCES

DIMENSIONS

FICHE TECHNIQUE

Recharge VEChantiers Industries Évènementiel

 
PUISSANT

FABRIQUÉ EN FRANCE

CHARGE RAPIDE

ROBUSTE

70 kWh
Énergie

utilisable

60 kVA
50 kW

Assisté

LITHIUM LFP-HD

Charge en 4h

20 kVA
16 kW
Seul

Monophasé 5 kVA

Triphasé 15 kVA

Solaire 6 kW

Alim. 48V (DC) 16 kW

Hybridation 60 kVA

Borne VE 11 kW

Recharge

OlenMoveSSS POWR



Système connecté - Surveillez et pilotez votre installation où que vous soyez

Mobilité maximale et usage Plug-&-Play en toutes conditions 

Rechargez-moi avec le réseau électrique, le solaire ou une borne de véhicule électrique
•
•
•

•
•
•

•
•
•

LE GROUPE ÉLECTROGÈNE ZÉRO ÉMISSION MODULAIRE ET CONNECTÉ

Un HUB ALL-IN-ONE
•
•
•

MODES DE FONCTIONNEMENT

L’ajout d’un POWERBANK augmente l’énergie disponible de 100kWh et le solaire de 6kW
Le chauffage et le refroidissement sont intégrés pour fonctionner quelque soit la météo
Avec l’option FAST-DC vous pouvez recharger les batteries des nacelles, pelles, chariots...

L’OlenMove intègre un réseau internet 4G/LTE permettant un accès et support à distance 24/7
Visualiser l’état de charge et effectuer un diagnostic rapide grâce à l’application mobile
Localiser l’équipement par GPS pour suivre son parcours et le sécuriser contre le vol

L’OlenMove est déplaçable avec un transpalette, un gerbeur, un chariot élévateur ou une grue
Le chauffage et le refroidissement sont intégrés pour fonctionner quelque soit la météo
Superposer deux unités l’une sur l’autre pour conserver une empreinte au sol limitée

L’assistance du réseau électrique ou d’un GE permet une recharge rapide et un gain de puissance
Recharger l’OlenMove avec une borne de véhicule électrique type 2 
Exploiter les contrôleurs solaires embarqués pour une recharge jusqu’à 6 kW

Déclenchement sur scénarios

Contacts de déclenchement

Personnalisation des scénarios

Li-ion
Cellules

UL STD 1642 RoHS

CARACTÉRISTIQUES

Recharger la batterie OlenMove (AC)

Principales

Hybridation groupes électrogènes (GE)
Oui (heures calmes...)

Bornier

Oui via App mobile

Alimenter et recharger en courant continu (DC)

Alimenter vos équipements (AC)
Sortie #1 (16A type E/F)

Sortie #2 (32A type CEE)

Sortie #3 (63A type CEE)

Puissance crête

3,7 kW

7,4 kW

14,5 kW

50 kVA (assisté) / 40 kVA (seul)

Sortie (prise REMA 320A)

Option recharge FAST-DC

48 V (52 nom.) - 320A / 16 kW

Jusqu’à 80VDC - 320A / 16 kW

Puissance et énergie
Puissance max

Énergie batteries utilisable

Temps de recharge

Autoconsommation

20 kVA - 16 kW

70 kWh

4 heures

<0,5 W éteint

Empreinte au sol

Hauteur

Poids total

Capot de protection amovible 

120 x 80 cm - format palette EUR

100 cm

785 kg

Verrouillable (cadenas ou chaîne) 

Se recharger par une borne de VE (entrée)
Puissance de recharge

Type de prise

3,7 ou 7,4 kW 

Type 2

Recharger un véhicule électrique (VE-sortie)
Prise Type 2 - CEE

Véhicules pris en charge

7,4 kW

Avec prise type 2

Sites isolés

Groupe électrogène 
zéro émissions

Entrée #1 (16A type E/F)

Entrée #2 (63A type CEE)

Sélecteur de courant d’entrée

Efficacité maximale

Environnement

Internet et mise en réseau - Prises jaunes Fabrication et recyclage
Format palette EUROPE

Puissance assistée :
puissance batterie ondulée
+ une autre source AC 230V

Autre source AC monophasée :
OlenMove supplémentaire
ou réseau électrique 230VAC
ou solaire via onduleurs AC
ou groupe électrogène

Hybridation :
puissance ondulée batterie 
+ entrée groupe électrogène 230VAC

}
Max total 
Seul : 20 kVA - 16 kW
ou 
25 kW avec assistance

Entrées PV (2 paires de MC4)

Puissance de charge max.

80 à 432 VDC - 18 A par paire de MC4

4 kW par paire MC4 et 6 kW au total

Se recharger par des panneaux solaires (PV)

3,7 kW
 
14,5 kW

3 / 3,7 / 7,4 / 9,2 / 11 / 14,5 kW

96%

}
Max total
16 kW

80 cm

120 cm
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Température d’utilisation

Température de stockage

Indice de protection

-30°C à 50°C

2 à 30°C à 50% de charge (SoC)

IP 54

Connectivités

Compteurs énergie

App, 4G, GPS, cloud 24/7, LAN/WAN

Compteur AC In/out, compteur PV

Lieu de fabrication

Recyclabilité

FRANCE

Oui @90%

PUISSANCES

DIMENSIONS

FICHE TECHNIQUE

OlenMove

Chantiers Industries Évènementiel Tournages

 
PUISSANT

FABRIQUÉ EN FRANCE

CHARGE RAPIDE

ROBUSTE

SSS

LITHIUM LFP-HD

MONO
Charge en 4h

Monophasé 20 kVA

Solaire 6 kW

Alim. 48V (DC) 16 kW

Borne VE 7,4 kW

70 kWh
Énergie

utilisable

25 kW
Puissance
assistée

20 kVA
16 kW
Seul

Version mono

Recharge VE



Système connecté - Surveillez et pilotez votre installation où que vous soyez

Servez-vous de l’OlenMove comme groupe électrogène zéro émission !

Intègre une Intelligence Artificielle qui analyse et optimise votre facture
•
•
•

•
•
•

•
•
•

LE GROUPE BATTERIES ZÉRO ÉMISSION MODULAIRE ET CONNECTÉ

Énergie sans limite - Ajoutez des OlenMove pour réduire davantage votre facture
•
•

MODES DE FONCTIONNEMENT

Ajouter autant de OlenMove que nécessaire il s’optimisent entre eux
Ne nécessite pas de travaux, l’installation est plug-&-play

L’OlenMove intègre un réseau internet 4G/LTE permettant un accès et support à distance 24/7
Visualiser l’état de charge et effectuer un diagnostic rapide grâce à l’application mobile
Compatible avec tous les compteurs d’énergie du marché

L’OlenMove est déplaçable avec un transpalette, un gerbeur, un chariot élévateur ou une grue
Le chauffage et le refroidissement sont intégrés pour fonctionner quelque soit la météo
Superposer deux unités l’une sur l’autre pour conserver une empreinte au sol limitée

Le système anticipe votre production solaire
Le système anticipe votre consommation électrique
Le système réinjecte l’énergie stockée sur votre réseau électrique pour réduire votre facture 

Connectivités

Compteurs énergie réseau

Compteurs énergie solaire

Li-ion
Cellules

UL STD 1642 RoHS

CARACTÉRISTIQUES

Optimiser son autoconsommation

Principales

Internet et compteurs énergie - Prises jaunes
App, 4G, GPS, cloud 24/7, LAN/WAN

Compteur AC In/out (ABB, Carlo..)

Compteur PV (toutes marques)

Alimentation sans interruption (UPS)

Fonction groupe electrogène

Prise de Sortie 48V

Tension de sortie normalisée

Tension minimale / maximale

Puissance max décharge

REMA 320A femelle

48 V (52 V nominal)

47 V / 57.0 V

16 kW - 320A

Prises Entrée et Sortie

Entrée / Sortie batterie seule

Entrée / Sortie avec assistance

Efficacité maximale

CEE 5P 400V - 32A
 
12 kW

30 kVA / 22 kW

96 %

Puissance et énergie
Puissance de charge

Puissance de réinjection

Énergie batteries utilisable

15kVA

15kVA

70 kWh

Empreinte au sol

Hauteur / Poids

Capot de protection amovible 

120 x 80 cm - format palette EUR

100 cm / 765 kg

En option (verrouillable)

Maintenance et sécurité
Dispositif anti-îlotage

Maintenance

Oui

Changement filtre 1 fois/ an

Sites isolés

Système intelligent 
d’optimisation de l’énergie

Prévisionnel solaire

Prévisionnel consommation

Gestion heures pleines/creuses

Optimisation cycles batterie

Gestion prix achat électricité

Gestion prix revente électricité

Gestion tarifs dynamiques

Autoconsomation max

Gestion modes pilotage

Environnement

Ajouter du stockage avec des POWERBANK Fabrication et recyclage

Installer son OlenMove :
C’est plug-&-play il n’y a qu’un seul 
câble et rien d’autre à faire

Autoconsommer au maximum :
Le système optimise le solaire et les 
heures pleines/creuses

Fonction groupe électrogène :
De l’énergie même en cas de coupure

Durée de vie de 15 ans minimum :
Un investissement qui vous protège de 
la volatilité des prix futurs

Zéro émission :
Pas de C02, pas de particules

Entrées PV (2 paires de MC4)

Puissance de charge max.

80 à 432 VDC - 18 A par paire de MC4

4 kW par paire MC4 et 6 kW au total

Option MPPT solaire intégré (PV)

Oui
 
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui (pays européens)

100 %

Oui par sélecteur

Format palette ULTRA COMPACT

80 cm

120 cm

1
1
0 

c
m

N
O
T
I
C
E

Température d’utilisation

Température de stockage

Indice de protection

-30°C à 50°C

2 à 30°C à 50 % de charge

IP 54

Type de connection

Mise en parallèle 

Sortie REMA -> Entrée REMA

Jusqu’à 5 unités (total 450 kWh)

Lieu de fabrication

Recyclabilité

FRANCE

Oui @90%

PUISSANCES

DIMENSIONS

FICHE TECHNIQUE

HabitationOmbrièresIndustries Entrepôts Collectif

 
PUISSANT

FABRIQUÉ EN FRANCE

PRÊT À L’EMPLOI

ROBUSTE

ALL 
IN ONE

LITHIUM LFP-HD
15 kVA

400V

Charge 12 kW

Solaire

70 kWh
Énergie

Réduire fortement
votre facture d’électricité

ASI / UPS 16 kW

Option 2x4 kW

Décharge 30 kVA

Réinjection 12 kW

OlenMoveSSS ESS



Système connecté - Surveillez et pilotez votre installation où que vous soyez

Mobilité maximale et usage Plug-&-Play en toutes conditions 

Rechargez-moi avec le solaire, un OlenMove, un chargeur ou un mixte
•
•
•

•
•
•

•
•
•

LE GROUPE BATTERIES ZÉRO ÉMISSION MODULAIRE ET CONNECTÉ
Une batterie lithium PLUG-&-PLAY
•
•
•

MODES DE FONCTIONNEMENT

Compatible avec les plus grandes marques d’onduleur (Victron, SMA, Studer, Solis...)
Un système totalement sécurisé (BMS intégré)
Une batterie puissante à très grande durée de vie

L’OlenMove intègre en option un réseau internet permettant un accès et support à distance 24/7
Visualiser l’état de charge et effectuer un diagnostic rapide grâce à l’application mobile
Localiser l’équipement par GPS pour suivre son parcours et le sécuriser contre le vol

L’OlenMove est déplaçable avec un transpalette, un gerbeur, un chariot élévateur ou une grue
Le chauffage et le refroidissement sont intégrés pour fonctionner quelque soit la météo
Superposer deux unités l’une sur l’autre pour conserver une empreinte au sol limitée

Un OlenMove permet une recharge avec le réseau électrique, une borne VE ou un groupe diesel
Un chargeur externe permet une recharge rapide en 2 heures
Exploiter les contrôleurs solaires embarqués en option pour une recharge jusqu’à 6 kW

Type de connection*

Mise en parallèle sans DCDC

Mise en parallèle avec DCDC

Li-ion
Cellules

UL STD 1642 RoHS

CARACTÉRISTIQUES

Se recharger en courant continu (DC)

Principales

Additionner des POWERBANK
Sortie REMA -> Entrée REMA

⚠ À tensions identiques obligatoire

Échangeables à chaud (hot swap)

Recharger des équipements électriques (DCDC)

Alimenter courant continu (DC)
Prise de Sortie

Tension de sortie normalisée

Tension minimale / maximale

Puissance max décharge

REMA 320A femelle

48 V (52 V nominal)

47 V / 57.0 V

50 kW - 960A (3x320A)

Option recharge FAST-DC

Type de conversion

Réversible

Rendement

Jusqu’à 80VDC - 320A / 16 kW

Convertisseur DCDC buck-boost

Oui

>97% pour 48V vers 48V

Puissance et énergie
Puissance max

Énergie batteries utilisable

Temps de recharge

3x 320 A

100 kWh

2 heures

Empreinte au sol

Hauteur / Poids

Capot de protection amovible 

120 x 80 cm - format palette EUR

100 cm / 895 kg

Verrouillable (cadenas ou chaîne) 

Se recharger par un OlenMove S-AC
Compatibilité

Type de prise d’entrée  

Native

REMA 320

Sites isolés

Groupe batterie 
Powerbank

Prises d’Entrée

Mode de recharge (CC/CV)

Tension d’absorption / float

Durée d’absorption / répétée

Intervalle d’absorption répétée

Courant de charge nominal

Courant de fin de charge

Puissance maximale charge

Rendement de charge maximal

Environnement

Internet et mise en réseau - Prises jaunes Fabrication et recyclage

Additioner les POWERBANKs :
C’est plug-&-play 
pour un maximum d’énergie

Compatibilité avec les onduleurs :
Marques Victron, Solis, SMA, Studer...

Fonction UPS :
Sécurité d’approvisionnement

Autoconsommer avec le solaire :
Ombrières, bases-vie, toitures PV...

Zéro émission :
Pas de C02, pas de particules

Entrées PV (2 paires de MC4)

Puissance de charge max.

80 à 432 VDC - 18 A par paire de MC4

4 kW par paire MC4 et 6 kW au total

Se recharger par des panneaux solaires (PV)

REMA 320A mâle
 
Courant et tension constante

56,8 VDC  / 54,00 VDC

1 heure / 1 heure

7 jours

960 A (3 x 320A)

20 A

50 kW

98 %

Format palette EUROPE

80 cm

120 cm
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Température d’utilisation

Température de stockage

Indice de protection

-30°C à 50°C

2 à 30°C à 50 % de charge

IP 54

Connectivités

Compteurs énergie

App, 4G, GPS, cloud 24/7, LAN/WAN

Compteur AC In/out, compteur PV

Lieu de fabrication

Recyclabilité

FRANCE

Oui @90%*Pas de mise en série

PUISSANCES

DIMENSIONS

FICHE TECHNIQUE

RechargeChantiers Industries Évènementiel Tournages

 
PUISSANT

FABRIQUÉ EN FRANCE

CHARGE RAPIDE

ROBUSTE

POWER
BANK

LITHIUM LFP-HD
50 kW

48V

Alim. 48V (DC) 16 à 50 kW

Solaire 6 kW

48V ↔ 48V Option 16 kW

100 kWh
Énergie

ASI / UPS 16 kW

OlenMove SSS DC 48V




